Checkliste
fiir die Priifung

Kontrolle des Laufes und der Bettung
von System und Lauf

O AuBere Kontrolle, besonders der Miindung.
O Laufinneres kontrollieren.

O Prifung, ob der Lauf frei schwingen kann —
Postkarte bis zum System durchziehen.

O Eine der beiden Systemschrauben l6sen.
Das System darf sich nicht aus dem Schaft
heben.

O Zindhitchenbild abgefeuerter Hilsen an-
sehen.

Funktionspriifung

O Zuflihrung aus dem Magazin, Ausziehen und
Auswerfen mit Pufferpatronen Uberprifen.
Langsam und schnell repetieren.

O Bei Einsteckmagazinen festen, klapperfrei-
en Sitz Uberprifen.

O Bei Klappdeckeln Gangigkeit des Driickers
und Sicherheit der Verriegelung testen.

Abzug und Sicherheitseinrichtungen

O Bei einem Stecherabzug Funktion des
Stechers und die Funktion eventuell vorhan-
dener Entstecheinrichtungen bei Betétigung
der Sicherung oder Anheben des Kammer-
stangels Uberprifen.

O Bei einem Flintenabzug Abzugswiderstand
messen und probieren, ob der Abzug beim Vor-
driicken auslost.

O Magazin mit leeren Hillsen beflllen und Ver-
schluss einige Male kraftig 6ffnen und
schlieBen — Schloss darf nicht auslésen.

O Bei Modellen mit Flligel — oder horizontal ar-
beitender Schlagbolzensicherung Uberprifen,
ob sich die Schlagbolzenmutter beim Sichern
etwas nach hinten bewegt und der Abzug frei
ist.

O Schlagbolzenende bei gespanntem Schloss
nach oben und vorn drlicken — Schloss darf
nicht auslésen. Magazin muss voll gefullt sein.
O Bei Waffen mit Abzugsicherung die Waffe

petierbiichsen

sichern, den Abzug belasten und wieder
entsichern. Der Abzug darf sich jetzt nicht
,lockerer” anfiihlen als vorher.

Schaft

O Schaft auf Risse und Beschadigungen Uber-
prifen.

O Passung von Holz- und Metallteilen Uber-
prifen.

O Passt der Schaft in Lange, Schrankung und
Senkung?

Schussleistungspriifung und Funk-
tionspriifung auf dem SchieBstand

O Schussbild vom Anschusstisch schieBen,
Lauf nach jedem Schuss auskihlen lassen.

O Warmschussverhalten testen. Bei finf hin-
tereinander abgefeuerten Schissen sollte sich
die Treffpunktlage nicht merklich verandern.

O Lasst sich der Verschluss nach dem Schuss
leicht 6ffnen?

O Wird die abgefeuerte Hulse leicht ausgezo-
gen?

Priifung des Zielfernrohres und der
Montage

O Optische Prifung der Linsen auf Kratzer.

O Lasst sich der Dioptrienausgleich und bei
variablen Glésern die VergroBerungsverstel-
lung leicht und ohne Haken drehen?

O Seiten- und Hoéhenverstellung kontrollieren:
Schussbild schieBen, Verstellung verdrehen,
nochmals schieBen, auf Ausgangspunkt
zuriickdrehen und noch einen Schuss abfeu-
ern. Der letzte Schuss muss wieder bei der
ersten Gruppe liegen.

O Lasst sich das Glas leicht abnehmen und
wieder aufsetzen?

O Montage auf Widerkehrgenauigkeit Uber-
prufen: Glas entfernen, wieder aufsetzen und
noch einen Schuss abfeuern. Treffpunktlage
darf sich nicht &ndern.



